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Furniture linoleum

Under og efter montering

Fjern straks lim- og/eller lakrester og/eller fingeraftryk med en ren, fugtig klud og evt. med et neutralt
rengeringsmiddel fortyndet med vand (f.eks. med Monel — et kombineret rengarings- og plejemiddel — der
ud over at rengere ogsa vedligeholder overfladen. Leveres ogsa i klar-til-brug versionen linoleumspleje 1/2
1.

Terret lim, fjernes efter limleveranderens anvisninger.

Ved levering af mgblet

Renger overfladen med en fugtig klud med et vaske-plejemiddel egnet til linoleum. Anvend klar-til-brug
Linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dl til 10 | vand efter behov og kommende brugsintensitet. Det
giver et godt grundlag for den fremtidige rengering.

Regelmaessig renggring
Renger med en fugtig klud med et neutralt rengeringsmiddel.

Periodisk

For lgbende at vedligeholde plejen af overfladen bgr linoleumspleje eller Monel anvendes med jeevne
mellemrum.

Ved kraftigere tilsmudsning anvend et neutralt grundrengeringsmiddel i den rette oplgsning (f.eks. Forbo
Cleaner - et affedtende neutralt rengeringsmiddel). Skyl efter med rent vand. Pafer herefter klar-tilbrug
linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dI til 10 | vand.

Pletfjerning

For at forhindre fastsiddende pletter skal der anvendes bordskanere under blomsterpotter, vaser og ogsa
under kopper og glas etc.

Opstar der alligevel pletter, er det vigtigt at fijerne dem sa hurtigt som muligt for at forhindre dem i at
treenge ned i materialet. Overfladen skal rengeres med et neutralt renggringsmiddel oplgst i vand.

Hvis ovennavnte behandling ikke hjaelper, kan pletter evt. fijernes ved at seette overfladen i bled i vand
med klar-til-brug Linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dl til 11 vand i ca. 5 minutter. Skrub
efterfelgende forsigtigt med en svamp, klud eller lign. Afslut med at tgrre det snavsede vand op med en
klud.

NB Mht. vedligeholdelse og rengering af treekanter pa skriveborde etc. - folg mgbelfabrikantens
anvisninger.

Ved at folge ovennaevnte rdd ang. rengering og vedligeholdelse opnar du en velplejet
Linoleumsoverflade.

Veer opmaerksom pa at linoleum er et organisk materiale, som er lavet af linolie, harpiks, kalkstensmel,
treemel og pigmenter valset ud pa en baerer af filtpap. Derfor skal du vaere papasselig med at bruge
materialerne i omrader, hvor der er stor pavirkning af overfladen med vand savel som steerke kemiske
stoffer, herunder alkaliske renggringsprodukter, som virker nedbrydende pa Linoleum.

FLOORING SYSTEMS



