Murtex Silicate

Produktbeskrivelse

Murtex Silicate er en helmat, 1-komponent silikatfacademaling med
bindemiddel of kalivandglas. Murtex Silicate er beregnet til maling of
mineralske overfloder som puds, beton, fibercement, teglsten, m.fl.,
samt p& tidligere silikatmalede overflader.

- Kan anvendes bdde ude og inde

- Giver et klassisk helmat og kalkagtigt udseende
- Er meget diffusionsdben

- Opfylder tysk kvalitetsstandard DIN 18363

- Velegnet til aeldre svagt bundne pudsoverflader

Behandling

Underlaget skal vaere rent, tgrt, fast og basredyagtiot, samt fri for begro-
ninger. Ubehandlet puds, beton skal vaere fast, saommenhaengende
09 gennemtgrt (ensartet hvidtgrt). Pudsoverflader skal vaere afhaerdet
min. 4 uger inden malebehandling. Overflader afrenses for l@stsidden-
de malinglag og lignende. Tilsmudsede flader vaskes med Original
Grundrens. Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses.
Darligt bundne og smittende underlag nedvaskes til ren, fast og smit-
tefri bund fgr behandling

Grunding af kraftigt sugende underlag:

Kraftigt sugende underlag som f.eks. gammel velafrenset kalkbund,
forbehandles med Murtex Silicate Primer, fortyndet med vand i for-
holdet 1:1. Herefter mellemmales underloget, efter nedenstdende
blandingsforhold.

Grunding/mellemmaling:
Underlag der er normalt sugende grundes med Murtex Silicate, blan-
det med Murtex Silicate Primer i forholdet 2:1.

Feerdigmaling
Murtex Silicate pafgres normalt 2 gange, evt. fortyndet med 10%
vand, fgrste gang.

Pa&fgring

Murtex Silicate pafgres ved krydsstrygning og "vadt i vaot” uden
ophold pé fladen. Pafgringen bgr ikke aforydes midt pd en flode, do
sommenstrygninger vil blive synlige. Der bgr afsluttes ved naturlige af-

oraensninger pd facaden, ved hushjgrner, sokler, gesimser og lignende.

Reparationer/pletmaling

Eventuelle murreparationer vil p& grund af uensartet indsugning,

ofte fremstd med markere kulgr end den gvrige overflode, Nar der er
faerdigmalet. Dette kan afhjaelpes ved at pletgrunde efter ovenstéende
(Grunding/mellemmaling) og herefter pletmale reparationen med
Murtex Silicate fortyndet med 10% vand. Dette vil mindske kulgrfor-
skellen i den faerdige overflodebehandling. Pletmaling of reparationer
bgr om muligt udfgres inden hele fladen faerdigmales.
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TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Silikat/Kaliumvandglas

Glans: 2 - helmat

Raekkeevne: Nymaling 3-5 m?/liter.
Reaekkeevne: Ommaling 4-6 m?/liter.

Tarretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstar v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer
Temperaturforhold ved pé&fgring: Min +8°C. - Max
+25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Vanddampdiffusion: V1 hgj Sd = < 0,14 m

(DIN EN 1062)

Vandteethed: W2 middel < O,1 kg/m?+h °5

DIN EN 1062)

PA&fgring: Pensel, anstryger, rulle

Fortynding: Vand

Farver/baser: BW Hvid, BM, BC

Emballage stgrrelse: 2,5-,10 L

Renggring af vaerktgj: Vand

Opbevaring: Taler ikke frost. Opbevares kgligt 0g
tart i taet lukket original emballage.

Holdbarhed: 1 &r i udbnet originalemballage
MAL kode: (1993): 00-4

VOC Indhold: EU graensevaerdi for dette produkt
(kat. A/c): 40 g/1 (2010). Dette produkt indehol-
der max. 1 g/l VOC
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Murtex Silicate

Bemaerkninger

Pafar ikke malingen i direkte solskin eller p& overflader opvarmet of so-
len, eller ved udsiat til nedbgr eller dugdannelse indenfor 6 timer efter
pafgring. Pafar ikke produktet ved temperaturer i lUft eller underlag P&
under +8°C. eller over +25°C. Den relative uftfugtighed bgr vaere mel-
lem 65-85% under p&fgring og i produktets tgrreperiode

OBS.: Silikatmaling kan p&grund of sin alkalitet veere aetsende og Mmis-
farve glas, keramik, klinker, natursten og metaller. Sgrg for ngdvendig
afdaekning 0g beskyttelse af alle tilstsdende materialer og overflader,
der ikke skal malebehandles.

Sikkerhed og miljg

S@rg for at dbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden
bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra malevaerktgj inden rengaring.
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtage-
ordning. - Ved slibning af behandlede overfloder, somt fiernelse of
maling ved brug af varmluftsblaeser/flamme eller lign. kan der dannes
sundhedsskadeligt stgv og/eller r@g. Sarg for god ventilation. Brug eg-
nede personlige veernemidler som dndedraetsvaern 0g gienvaern. For
mere information se sikkerhedsdatablad pd www.nordsjo.dk.
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VIGTIGT Oplysningerne og data i dette datablad er baseret pd vores nuvaerende viden og pd gaeldende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtzmmende. Enhver brug af produktet til
andet formdl end det der er angivet i det tekniske datablad sker p& brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekraeftelse fra os om produktets egnet-
hed til det angivne formal. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Laes altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad pd www.nordsjo.dk.
RAJ 0g udsagn om produktet givet fra os er ifglge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden of underlaget eller de mange faktorer der pdvirker
brug og pafgring of produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, patager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forGrsaget af brug aof
produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rddgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkar og -betingelser. De bgr anmode om en kopi of disse dokumenter og gen-
nemgd dem grundigt. Der tages forbehold for aendringer i dette datablad, som falge af ny viden og vores politik om lgbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette
datablad er det senest udsendte fgr produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjd og the Flourish er varemaerker tilhgrerende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.



