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VEDLIGEHOLDELSE

BORDPLADER I LAMINAT

Laminatbordplader fra Wallmann er fremstillet 
i førsteklasses spån og belagt med en dekorativ 
højtrykslaminat (HPL). 

Hvis du vil være sikker på, at din bordplade bevarer 
et pænt udseende, anbefaler vi, at du følger denne 
vedligholdelsesvejledning. 

Ved at overholde disse enkle råd kan du bevare 
bordpladen som ny.

VEDLIGEHOLDELSE
Stænk fra kogende vand og varm mad ødelægger 
ikke overfladen, som tåler op til 180° C varme. Det gør 
derimod cigaretgløder, et varmt strygejern eller plader 
og gryder fra ovn eller kogeplade.
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RENGØRING
Pladen bør rengøres med vand og mild sæbe. Vanskelige pletter kan fjernes med nylonbørste og et 
ikke-slibende rengøringsmiddel på cremebasis. Skurepulver bør undgås. Overfladen kan skades, hvis man 
skærer med kniv eller andre skarpe genstande. 

BRUG ALTID SKÆREBRÆT
Overfladen modstår de fleste kemikalier som bruges i husholdningen, men visse kemikalier og stærke 
farvestoffer kan skade overfladen. Rødbedesaft, koncentreret frugtjuice, farvestoffer, stærke blegemidler 
eller rensemidler bør fjernes omgående. 


