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BONA RETARDER 

Produktbeskrivelse 
 

Egenskaber 
Bona Retarder er et additiv der forbedrer flydeegen‐ 
skaberne og forlænger bearbejdningstiden for Bona’s 
vandbaserede grund‐ og toplakker. Produktet anvendes når 
luftfugtigheden er lav og/eller når rumtemperaturen er 
højere end normalt. Ved anvendelse af Bona Retarder 
reduceres risikoen for at lakken tørrer for hurtigt og 
efterlader rullestop i den indtørrede lak. 
 
• Letter påføringen i tørre og varme omgivelser  
• Forlænger bearbejdningstiden 
• Minimerer risikoen for overlap og misfarvning 
 

Tekniske data  
Blandingsforhold:  Max 4% 
 
Holdbarhed:  Mindst 2 år i uåbnet flaske  
 
Opbevaring:  +5°C – +25°C  
 
Emballering:  12 x 200 ml. 

 
Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan 
rekvireres hos vores kundeservice. 

Anvendelse 
Forberedelse 
Max 4% Bona Retarder (200 ml. pr. 5 ltr.) tilsættes i 
lakdunken og omrystes grundigt. Påfør herefter lakken på 
normal vis. 


