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Gulvlim med meget lang monteringstid og virkelig aggressivt hug EMl)Z?; :
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PRODUKTBESKRIVELSE MILGINFORMATION

Gulvlim med meget lang monteringstid og virkelig ag- = VOC emission RTS M1

gressivt hug. Velegnet til de fleste typer PVC- og teksti- = EPD

le beleegninger. = DGNB - Nye bygninger og omfattende renoveringer,
version 2020-2.0.0 og 2023: Produktet overholder

ANVENDELSE krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix
for ENV1.2/Miljgfarlige stoffer.

= PVC = Produktet er registreret i databasen for byggepro-

» Tekstil dukter, som kan indga i Svanemaerket byggeri bade
inde og ude.

EGENSKABER GODKENDELSER / STANDARDER

* Meget lang monteringstid

» Meget aggressivt hug Wheelmark certifikat

= Velegnet for hulkil-montering
= Kan varmeaktiveres

* Indeholder ikke APEO

» Kontorstolefast

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base Copolymer akryl dispersion

Emballage 10 liter plastik spand

Holdbarhed 12 maneder fra produktionsdato og ved opbevaring i minimum +10 °C i
godt lukkede emballager. Produktionsdato angivet pa emballage (uge/ar).

Opbevaringsforhold M3 ikke udsaettes for temperaturer under 0 °C og over +30 °C.

Farve Lys gul

Densitet 1300 kg/m?3

Torstofindhold vaegt Ca.78%

Viskositet Ca. 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
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Konsistens Tixotropisk

ANVENDELSE

Forbrug 1 liter / 3-6 m2.

Afkast Material Sugende undergulv lkke-sugende undergulv
Homogent PVC 4-5 m?/| 5-6 m?/I
Vinyl m. skumbagside  4-5 m?/I 5-6 m?/I
Tekstil 3-3,5 m?/I

Temperatur pa underlaget

+18 °C til +23 °C 0g 20-70 % rf. Betingelserne skal opretholdes i mindst 96

timer (4 dage) for et optimalt resultat.

Fugtindhold i underlaget

Restbyggefugt for beton ma ikke overstige 85 % og fugtindhold i spanplade

bgr veere fra 8-12 %.

Anvendelsestid

Samlingstid, ca. 0-30 minutter; Eftermonteringstid, 30-80 minutter. Limen

kan varmeaktiveres i op til 240 minutter.

BEMARK

Alle tekniske data pa dette produkt er baseret pa labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor
vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

* Ved brug af Casco® Floor Expert CascoProff HighTack
pa nystgbt beton anbefaler vi minimum 10 mm sel-
vudflydende spartelmasse.

* Ved brug af materialer med en bagside, der har vee-
ret slebet er det vigtigt at vide, at materialet altid
skal monteres i vad lim, og at monteringstiden for
denne type materiale ma ikke overstige 45 minutter.

= Casco® Floor Expert CascoProff HighTack ikke er eg-
net til linoleum.

MIU@, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal laese det seneste sikkerhedsdatablad
(SDS) for produktet, fgr de bruger det. Sikkerhedsdata-
bladet indeholder oplysninger og rad om sikker hand-
tering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produk-
ter og indeholder fysiske, miljpmaessige, toksikologiske
og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

Fgr installering af beleegningen sg@rg for at underlaget
er tort, tryk- og traekfast samt plant og

permanent tgrt.

Folg i gvrigt beleegningsleverandgrens krav til underla-
get.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

SUGENDE UNDERLAG

1. Fordel limen med en tandspartel. Anvend ikke
mere lim end der er ngdvendigt for at fa en god ved-
hzeftning indenfor monteringstiden. Vaer opmaerk-
som pa undergulvets sugeevne.

2. Monter belaegning med det samme eller efter meget
kort abningstid og gnid grundigt for at presse al luft
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ud for at opna en god kontakt mellem lim og belaeg-
ning. Brug en teepperulle for det bedste resultat.

3. Sg¢rg for at der fuld afsmitning til hele belaegningens
bagside.

IKKE-SUGENDE UNDERLAG

For det bedste resultat skal du skabe et sugende un-
dergulv ved at bruge en selvudflydende spartelmas-
se med lavt svind og god vedhaeftning til undergul-
vet. Byg et lag op pa 2-3 mm. Fglg limningsvejlednin-
gen ovenfor for "sugende underlag".

Hvis det ikke er muligt at bruge en udjaevningsmasse,
skal du bruge fglgende metoder. For at undga blaerer
pa et ikke-sugende underlag er det vigtigt, at sa meget
vand som muligt er fordampet fra limen fgr montering
af belaegningen. Lad limen tgrre, indtil fingerprgverne
ikke viser nogen limrester.

1: Fordel limen med en tandspartel (6108, 6118). An-
vend fremgangsmade 2A eller 2B.

2A: Monter belaegningen i vad lim og sgrg for, at der
er en god befugtning (afsmitning) af belaagningen.
Traek belaegningen op og lad limen "lufte"/tgrre i cirka
20-30 minutter og laeg derefter belaegningen pa ned
igen.

2B: Pafgr limen og vent i 30-40 minutter. Monter der-
efter beleegningen i den halvtgrrede lim.

3: Gnid grundigt for at presse al luft ud for at opna en
god kontakt mellem lim og belaegning. Brug en teep-
perulle for det bedste resultat. Sgrg for, at hele belaeg-
ningen har god kontakt med limen.

ANVENDELSE

Veerktgj: Tandspartel i hardt materiale eller me-
tal 6108 /6118

RENG@RING AF VAERKT@)

Renggr pafgringsvaerktgj med vand, inden limen
er tgrret. Tgrret lim kan oplgses i sprit.

BUILDING TRUST



LOKALE RESTRIKTIONER

Bemaerk, som fglge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

JURIDISK BEMZARKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet
til kgbere eller slutbrugere af produktet er afgivet i
god tro efter vore egne erfaringer og baseret pa god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige
erkendelsesniveau pa tidspunktet for meddelelse af
sadanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden
garanti af nogen art, og som ikke medfgrer noget
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad
der matte fremga af den til grund liggende salgsaftale.
Det er kgbers eller slutbrugers ansvar selv at undersg-
ge eller pa anden made at fastsl3, at vore produkter er
egnede til den pataenkte brug og i gvrigt at sgrge for,
at produkterne opbevares og anvendes pa korrekt ma-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og
under hensyn til konkrete forhold, saledes at skader
eller mindre tilfredsstillende resultater undgas. Enhver
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsaettes be-
kendt og accepteret, men i gvrigt udleveres pa forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Neervaerende datablad er udelukkende til brug
i Danmark. Veerdier angivet i naerveerende datablad
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum

TIf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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